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V-TEST

V-TEST

Comprobador para la serie VARITECTOR

Dispositivo de prueba destinado a los protectores
de sobretension enchufables para realizar pruebas
conforme a normativa segun IEC 62305-3

El V-TEST es un comprobador compacto y portatil concebido
para los médulos de proteccion enchufables de la gama
VARITECTOR SPC. Puede utilizarse para comprobar la
funcionalidad de los dispositivos de proteccion contra
sobretensiones de acuerdo con los intervalos de tiempo
entre comprobaciones establecidos en la norma

IEC 62305-3. De este modo se obtiene informacion acerca
del estado funcional de los dispositivos de proteccidn.

En la pantalla con retroiluminacién se visualiza para cada
componente (GDT, MOV, TAZ) el resultado de la prueba

con “ok”/“no ok”. Esta funcidn sirve para detectar a tiempo
el envejecimiento de los componentes ya que se visualizan
directamente posibles dafnos. De este modo se garantiza una
proteccion al 100 %.

El V-TEST dispone de un cargador de bateria y un juego
de baterias para su uso independiente en el campo. La
bolsa protectora incluida permite un transporte comodo y
protegido del comprobador.

Siempre valores exactos

Mediante el autocalibrado realizado en el
momento de la conexion, el V-TEST garantiza
valores de medicidn y ensayo siempre exactos.
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Transportable

La bateria integrada y la bolsa protectora para
el equipo compacto permiten el uso portatil de
éste in situ.
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V-TEST

Cumplira los plazos de control
El V-TEST portatil sirve para realizar el ensayo de
repeticion de conformidad con IEC 62305-3.

Tipo de Intervalo Intervalo
p i0 de comprobacio de control
(LPL) completa visual

| 2 aios 1 afio

I 4 afios 2 afios

/v 6 afos 3 anos

Manejo rapido y sencillo

Con sélo unos pocos pasos realizados con el
menu guiado, en aleman o inglés, accedera a la
medicién.
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Accesorios VSPC

V-TEST

* Equipo de control para la comprobacion de las funciones de
proteccion de las series: PU I, PU Il'y VSPC

 Equipo para el cumplimiento de la norma IEC 62305
(comprobacion periédica)

 Equipo manual con juego de pilas integrado para la medicion in situ

o Visualizacion de resultados en pantalla LCD

* Incluida bolsa de proteccion y fuente de alimentacion

* Guia del usuario intuitiva en aleman e inglés

EI V-TEST consiste en un comprobador compacto y portatil para
protectores de sobretension insertables VARITECTOR (VSPC)

y protectores de sobretension para el lado de alimentacion

PU series |y Il.

Mediante el comprobador se puede revisar la funcidn de proteccion del
protector de sobretension de Weidmiiller segin los plazos de prueba
exigidos en IEC62305-3 (DIN VDE 185 Parte 3). En una pantalla indica-
dora iluminada se muestra el resultado de la medicion como “correcto” o
“incorrecto” para cada elemento.
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Datos técnicos
Tension de ali 100..240 V AC
Juego de baterias 8 NiMH con 2600 mA
T de al 0°C..40°C
Temp de i 0°C..40°C
Nivel de proteccion IP 20

Rango de medida

U<1000V/1=1mA

Grado de inflamabilidad UL 94

Tal.

V0

D S

+/-10%

de gas

Varistor

+/-5%

Diodo supresor

+/-5%

Datos para pedido

V-TEST

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundo mm
Datos para pedido
Tipo
Cadigo
U.E
Indicacion

230 x 122 x 65

V-TEST
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